
Steam System Dampferzeuger

      

Im Gegensatz zum  klassischen Schnelldampferzeuger (Zwangsdurchlaufkessel mit Rohrschlange und  Kolbenpumpe) arbeiten unsere Systeme wie folgt:

In Abhängigkeit vom  Wasserstand im Verdampfungssystem füllt die Kesselpumpe das Speisewasser durch  den Economiser nach. Der Brenner wird abhängig vom Dampfdruck gesteuert. Eine  mehrzügige Rauchgasführung überträgt die Wärme vom Rauchgas über das Verdampfungssystem  auf das Wasser. Im Economiser wird im Gegenstrom zusätzlich Wärme aus dem Rauchgas  auf das Frischwasser übertragen. Im inneren Teil des Verdampfungssystems wird  der Dampf getrocknet.
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      Steam  System Dampferzeuger – Unsere Vorteile     -  Hoher Qualitätsanspruch, realisiert durch den Einsatz von  offen auf dem Markt zugänglichen Qualitätsteilen z. B. von Ebara – Grundfos - Weishaupt- Danfoss - Siemens - Klöckner Moeller - ARI     -  Hohe Wirtschaftlichkeit durch Nutzung der Abgaswärme und  Abschaltung des Brennergebläses bei Nichtfeuerung - Wirkungsgrad bis 97%    -  Robustheit => unser Verdampfungssystem besitzt 6 - 8 mm  Kesselwand-Materialstärke. Keine Verdampferschlange!     -  Große Betriebssicherheit aufgrund des einfachen und kompakten  Gesamtaufbaus (wenige Verschleiß- und Elektronikbauteile)     -  Einfache Bedienung - nur einschalten, abends abschlämmen  und ausschalten, keine komplizierte Anfahrprozedur     -  Top Dampfqualität. Wenig Wassermitriss dank des konstruktiven Aufbaus  (Wasserraum und Dampfraum)     -  Selbstüberwachung mittels SPS (Speicherprogrammierbarer Steuerung) und  Sensortechnik     -  Touchscreen-Panel für eine einfache, menügeführte Bedienweise, Sprache  wählbar     -  20 Jahre Ersatzteilegarantie; Sie bekommen heute noch Ersatzteile  für Dampferzeuger Baujahr 1980     -  Genehmigungs- und TÜV-überwachungsfrei innerhalb  Deutschlands und vielen Nachbarländern     -  Kesselfolge-Schaltung zur optimierten Verwaltung der  Dampferzeugeransteuerungen bei Mehrfachanlagen     -  Zertifikate für EG-Baumusterprüfung, Konformitätsbescheinigung und  CE-Kennzeichnung                                           Im Gegensatz zum  klassischen Schnelldampferzeuger (Zwangsdurchlaufkessel mitRohrschlange und  Kolbenpumpe) arbeiten unsere Systeme wie folgt:    In Abhängigkeit vom  Wasserstand im Verdampfungssystem füllt die Kesselpumpe dasSpeisewasser durch  den Economiser nach. Der Brenner wird abhängig vom Dampfdruckgesteuert. Eine  mehrzügige Rauchgasführung überträgt die Wärme vom Rauchgas über dasVerdampfungssystem  auf das Wasser. Im Economiser wird im Gegenstrom zusätzlich Wärmeaus dem Rauchgas  auf das Frischwasser übertragen. Im inneren Teil desVerdampfungssystems wird  der Dampf getrocknet.        
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